
F

1

E

D

2 3

C

B

A

1 32 4

6 7 8

F

E

D

5 76

C

B

8

A

Unit
台

大きさ

尺度
Scale

Size

図名
Title

投影法
Projection

個数
Quantity ／1

図番
Dwg No.

材質
Material

A3
1:2

高硬度石英成形板

20

44

4.5

15.5
0.8

16.2 10

接着剤

①：アベイラス・アンプロップ

     フレキシブルタイプ（ダークグレー色）

②：アベイラス・アルシオール・フレキシブルタイプ

　　（ＪＩＳＺ９０９６適合品；日没12時間後10mcd/㎡以上）

（階段躯体）

① ②

1

アルシオール ステップ（テーパー有り)

ー

蓄光部

・高硬度石英成形板（フレキシブルタイプ/高輝度蓄光材/磨き仕上）

・JIS Z 9096（床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン）全16項目完全適合品

・JIS Z 9097（津波避難誘導システム）JIS Z 9098（災害種別避難誘導システム）適合　

・りん光輝度区分：Ⅱ類（12時間後に10mcd/㎡以上）

・発光性能保証：5年

防滑部

・高硬度石英成形板（フレキシブルタイプ/防滑仕上）

・滑り抵抗値（C.S.R・革底靴）：0.83（介在物が水の場合）

・ビッカーズ硬度：1,200HV1


